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Streszczenie 
Dążenie do zwiększenia wydajności procesów chemicznych i petrochemicznych przyczynia 
się do wzrostu wymagań stawianych materiałom przeznaczonym do budowy instalacji 
katalitycznych. Obecnie w najnowszych stopach, oprócz wprowadzonych już wcześniej 
dodatków Nb, Ti czy V, wprowadza się mikrododatki takich  pierwiastków jak Ce oraz 
metale ziem rzadkich często w postaci mischmetallu. Wysokie własności takich stopów są 
spowodowane wysoką stabilnością węglików umacniających stop [1÷3]. Ponieważ ilość i 
rodzaj stosowanych modyfikatorów nie jest podawany przez producentów rur katalitycznych, 
odlano odśrodkowo odcinki rur ze staliwa 32Ni-25Cr-Nb z różnymi mikrododatkami. Rury 
wykonywane metodą odlewania odśrodkowego, posiadają zmieniającą się  na przekroju 
strukturę: warstwa zewnętrzna – strukturę kolumnową, a warstwa wewnętrzna – strukturę 
równoosiową. Własności obu tych stref są rożne [4, 5] i mogą mieć istotne znaczenie na 
zachowanie się odlewów w temperaturze pracy.  
W pracy określono udział objętościowy węglików Cr i Nb w strefie kryształów kolumnowych 
i równoosiowych dla poszczególnych rodzajów modyfikacji. Pomiaru udziału objętościowego 
węglików dokonano metodą punktową [6].  Stwierdzono, że rodzaj zastosowanych 
mikrododatków, wpływa na zmiany ilości węglików w badanych strefach odlewów. 
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