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Streszczenie 

Stopy ferromagnetyczne pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego ulegają 
namagnesowaniu. Zmiana magnetyzacji stopu JS  w zależności od natężenia pola 
magnetycznego H nosi nazwę pierwotnej krzywej magnesowania. Zależność ta jest funkcją 
złożoną,  na której wyróżnia się pięć charakterystycznych zakresów. W pierwszym zakresie 
proces magnesowania odbywa się przez odwracalny ruch ścian domenowych. Cechą tego 
zakresu, określanego zakresem słabych pól magnetycznych, jest stała wartość  przenikalności 
i podatności magnetycznej a proces przemagnesowania stopu odbywa się bezhisterezowo [1].  

W pracy dla modelowych próbek, przygotowanych  ze stopu żelaza i miedzi, 
w zakresie słabych pól magnetycznych, wykazano liniową zależność rozproszenia         
magnetycznego stopu ks od zawartego w nim udziału objętościowego składnika fazowego o 
właściwościach ferromagnetycznych Vf. Otrzymany wynik pozwala wnioskować, że w 
stopach dwufazowych, w których występujące składniki fazowe wykazują zróżnicowane 
właściwości magnetyczne, zmienne pole magnetyczne może być wykorzystane do ilościowej 
oceny składu fazowego.  
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